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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélga et de la société/de I'entrepri

- 1.1 Identificateur de produit
-Nom du produit: DUPLI-COLOR Renovierfarbe RAL 9010

- Code du produit464515

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdrsce ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Secteur d'utilisation
SU21 Utilisations par des consommateurs: Méngge®s / public général / consommateurs
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine palididministration, éducation, spectacle, services,
artisans)

- Catégorie du produiPC9a Revétements et peintures, solvants, diluants

- Catégorie de processiBROC10 Application au rouleau ou au pinceau

- Emploi de la substance / de la préparati®einture

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur déidhe de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 Halimersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Anciennement connu sous le nom de Motip Dupli GmbH

- Service chargé des renseignemeriié®partement Sécurité Produit
- 1.4 Numéro d’appel d'urgence

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Lu-Je 08:00 - 16:00 H, Ve 08:00 - 12:30 H)

numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 24rkswsur 24 et 7 jours sur 7

Centre Antipoisons Belge: Appelez gratuitement2¥% 245
Un médecin vous répond, 7 jours sur 7, 24 heureg4u

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008 produit n'est pas classifié selon le reglemdr® C

- 2.2 Eléments d’étiquetage

- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/20%&nt

- Pictogrammes de dangeréant

- Mention d'avertissemennéant

- Mentions de dangenéant

- Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, gardaspagition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P273 Eviter le rejet dans I'environnement.
P501 Eliminer le contenu / récipient conformémeta Béglementation régionale.

- Indications complémentaires:
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peatpire une réaction allergique.
EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables daegses peuvent se former lors de la pulvérisafim.

pas respirer les aérosols ni les brouillards.
(suite page 2)
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Contient des produits biocides: 1,2-benzisothié{@H)-one
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compasts

- 3.2 Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedagemdditifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane 20-<25%

EINECS: 236-675-5 & carc.2,H351
Numéro index: 022-006-002

Reg.nr.: 01-2119489379-17
CAS: 2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0,5%

EINECS: 220-120-9 & EyeDam.1,H318
Numéro index: 613-088-00:&> Aquatic Acute 1, H400

Reg.nr.: 01-2120761540-604> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin SehsH317
Limite de concentration spécifique:

Skin Sens. 1; H317: €0,05%
- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, &reéau chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- Apres inhalation: Donner de I'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
- Apres contact avec la peatEn régle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant@lusiminutes, en écartant bien les paupieres.
- Apres ingestionBoire de I'eau en abondance et donner de l'airsfr@lonsulter immédiatement un médecin.
- 4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et diéfgPas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d’extinction
- Moyens d'extinction:Adapter les mesures d'extinction d'incendie a llemnement.
- 5.2 Dangers patrticuliers résultant de la substarme du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécuritBucune mesure particuliére n'est requise.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersamaidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prdime et procédures d’'urgencBas nécessaire.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemte

Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel

En cas de pénétration dans les eaux ou les éganvestir les autorités compétentes.

Diluer avec beaucoup d'eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans leg éawsurface et dans les nappes d'eau souterraines.
(suite page 3)
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- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nette:

Recueillir les liquides a 'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel,

sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déduwetformément au point 13.
- 6.4 Référence a d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipwats(re, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipemeigtprotection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur I'éliminaticzgnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadangerAucune mesure particuliére n'est requise.
- Préventions des incendies et des explosighiscune mesure particuliere n'est requise.

- 7.2 Conditions d'un stockage sdr, y compris les ivelles incompatibilités

- Stockage:

- Exigences concernant les lieux et conteneurs deckame:Aucune exigence particuliére.

- Indications concernant le stockage commuRas nécessaire.

- Autres indications sur les conditions de stockadégant.

- Classe de stockagé?2

- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(spas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection dividuelle

- 8.1 Paramétres de contrble

- Composants présentant des valeurs-seuil & survepibr poste de travail:
13463-67-7 dioxyde de titane
VLEP| Valeur a long terme: 10 mg/m3

Cc2

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contrbles de I'exposition

- Contrdles techniques appropriésans autre indication, voir point 7.

- Mesures de protection individuelle, telles que épiipements de protection individuelle

- Mesures générales de protection et d'hygiefe: laver les mains avant les pauses et en finagaitr
- Protection respiratoireN'est pas nécessaire si la piece dispose d'uneebeentilation.

- Protection des mainsPas nécessaire.

- Matériau des gant$as nécessaire.

- Temps de pénétration du matériau des gaR&s nécessaire.

- Protection des yeux/du visadeinettes de protection recommandées pour le traesnant.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiqgues et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etroigues essentielles
- Indications générales
- Etat physique Liquide
- Couleur: Selon désignation produit
- Odeur: Caractéristique
- Seuil olfactif: Non déterminé.
- Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
- Point d’ébullition ou point initial d'ébullition et
intervalle d'ébullition Non déterminé.
- Inflammabilité Non applicable.

(suite page 4)
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- Limites inférieure et supérieure d'explosion

- Inférieure: Non déterminé.

- Supérieure: Non déterminé.

- Point d'éclair Non applicable.

- Température de décomposition: Non déterminé.

-pH &20°C 8

- Viscosité:

- Viscosité cinématique Non déterminé.

- Dynamique a 20 °C: 17000 mPas

- Solubilité

-l'eau: Entiérement miscible

- Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logNon déterminé.
- Densité et/ou densité relative

- Densité a 20 °C: 1,5 g/cm3

- Densité relative Non déterminé.
- Densité de vapeur: Non déterminé.
- 9.2 Autres informations

- Aspect:

-Forme: Trés visqueuse

- Indications importantes pour la protection de la
santé et de I'environnement ainsi que pour la

sécurité
- Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.
- Teneur en solvants:
-VOC (CE) -
15,0 g/l
- CE-COV % 1,00 %
- Teneur en substances solides: 40,0 %
- Changement d'état
- Taux d'évaporation: Non déterminé.
- Informations concernant les classes de danger
physique
- Substances et mélanges explosibles néant
- Gaz inflammables néant
- Aérosols néant
- Gaz comburants néant
- Gaz sous pression néant
- Liquides inflammables néant
- Matieres solides inflammables néant
- Substances et mélanges autoréactifs néant
- Liquides pyrophoriques néant
- Matiéres solides pyrophoriques néant
- Matiéres et mélanges auto-échauffants néant
- Substances et mélanges qui dégagent des gaz
inflammables au contact de I'eau néant
- Liquides comburants néant
- Matieres solides comburantes néant
- Peroxydes organiques néant
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métagant
- Explosibles désensibilisés néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivitdas d'autres informations importantes disponibles.
-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitédPas de décomposition en cas d'usage conforme.
(suite page 5)
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-10.3 Possibilité de réactions dangereugegune réaction dangereuse connue.
-10.4 Conditions a évitePas d'autres informations importantes disponibles.
-10.5 Matiéres incompatibled?as d'autres informations importantes disponibles.
-10.6 Produits de décomposition dangeretBas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les classes de danger teties définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
- Toxicité aiguéCompte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
Pas d'effet d'irritation.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
Pas d'effet d'irritation.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
Aucun effet de sensibilisation connu.
- Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les crit@retadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesT(3T) - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles(3T) - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critéretadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les criteretadsification ne sont pas remplis.
-11.2 Informations sur les autres dangers

- Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucun des composants n’est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:Pas d'autres informations importantes disponibles.
-12.2 Persistance et dégradabili®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatio®as d'autres informations importantes disponibles.
-12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
- 12.6 Propriétés perturbant le systéeme endocrinien
Le produit ne contient pas de substances avec rgsigtés perturbatrices endocriniennes.
-12.7 Autres effets néfastes
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classifieatpropre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatigegeehux ou les canalisations.
Danger pour I'eau potable dés fuite d'une petitargité dans le sous-sol.

(suite page 6)
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatn

-13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation:

Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageesgas laisser pénétrer dans les égouts.
- Catalogue européen des déchets

08 01 20| suspensions agueuses contenant de la peouwdu vernis autres que celles visées a la gulai
080119

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationL'emballage doit étre évacué conformément a I'ondoice sur les emballages.
- Produit de nettoyage recommandEau, éventuellement avec des produits de nettoyage

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification

-ADR, ADN, IMDG, IATA néant
- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU
-ADR, ADN, IMDG, IATA néant

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe néant
- 14.4 Groupe d’emballage
-ADR, IMDG, IATA néant
- 14.5 Dangers pour I'environnement Non applicable.
- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par

I'utilisateur Non applicable.
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux

instruments de I'OMI Non applicable.
- "Reglement type" de I'ONU: néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglemerttan

- 15.1 Réglementations/législation particulieresaadubstance ou au mélange en matiére de sécurigé, d
santé et d’environnement
Tableau des maladies professionnelles n°4 bis

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXEdun des composants n’est compris.

- Directive 2011/65/UE relative a la limitation deutilisation de certaines substances dangereusessdas
équipements électriques et électroniques — Annexe |

Aucun des composants n'est compris.

- REGLEMENT (UE) 2019/1148

- Réglement (CE) n° 273/2004 relatif aux précursews drogues
Aucun des composants n’est compris.

- Réglement (CE) n° 111/2005 fixant des régles pausurveillance du commerce des précurseurs des
drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 7)
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- Prescriptions nationales:

- Autres prescriptions, restrictions et réglementintérdiction

- Substances extrémement préoccupantes (SVHC) selBAGH, article 57

Aucun des composants n’est compris.

- 15.2 Evaluation de la sécurité chimiquélne évaluation de la sécurité chimique n'a pagéadisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel @ aonnaissances, mais ne constituent pas une ggran
quant aux propriétés du produit et ne donnent pasa un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.
- Numeéro de la version précédent2:

- Acronymes et abréviations:

ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanéeCatégorie 2

Eye Dam. 1: Lésions oculaires gravesl/irritation tmire — Catégorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1

Carc. 2: Cancérogénicité — Catégorie 2

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatigteicité aigué pour le milieu aquatique — Catégdtie
-* Données modifiées par rapport a la version préeéte

FR—



